尊敬的冷库用户：
为使贵单位节省电机的运行费用，我公司将为您提供一份节能技改方案。在提供该方案前，请您认真填写本表。多谢合作！
客 户 调 查 登 记 表

	经销商地址
	
	现场勘查人
	
	电话
	

	基

本

情

况
	单位名称
	
	联系人
	
	电  话
	

	
	详细地址
	

	
	压缩机型号
	
	压缩机功率　
	
	制冷剂类型
	

	
	冷藏库    ℃
	冷藏库容积（㎡）　
	
	最大库存量（吨）
	

	
	冷冻库    ℃
	冷冻库容积（㎡）　
	
	最大库存量（吨）
	

	
	速冻库    ℃
	速冻库容积（㎡）　
	
	最大库存量（吨）
	

	电

机

数

据
	电机

数量
	额定

功率
	额定电流
	额定电压
	额定

转速
	功率因数
	实际运行台数
	运行

电流
	选择原负载
	阀门控制形式

1.电子阀

2.手动阀

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	启动

形式
	配电输入形式
	

	
	　台
	KW
	A
	V
	
	
	
	A
	
	
	

	
	　台
	KW
	A
	V
	
	
	
	A
	
	
	

	
	　台
	KW
	A
	V
	
	
	
	A
	
	
	

	
	　台
	KW
	A
	V
	
	
	
	A
	
	
	

	
	　台
	KW
	A
	V
	
	
	
	A
	
	
	

	
	　台
	KW
	A
	V
	
	
	
	A
	
	
	

	
	原负载启动形式：　　①.直接     ②.星三角 　③.自耦减压
原控制箱配电输入形式：    ①.电缆     ②.母排     ③.三相（单股）

	待安装节能设备与原控制柜

距离         米
	现场条件
	1、优□ 2、好 □ 3、一般 □ 4、差□  

	每年运行时间（以天或月计算）
	
	每天运行时间
	

	电动机用线型号
	(m㎡)
	动力电价           元/度

	简述电机技术要求：



	备注：　　　
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